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新製品 F3 発売のお知らせ 

 

 株式会社ズームは、32bit フロート録音に対応した、2 チャンネル入力のフィールドレコーダー『F3』を 2022 年 1 月下旬

より発売します。 

 ZOOM『F3』は、“失敗のないレコーディング”を目指して開発された、2 系統の XLR バランス入力を備える業務用フィー

ルドレコーダーです。ローゲイン用とハイゲイン用２つの AD コンバータ（デュアル AD コンバータ）を搭載し、大音量でも

音割れなく、微小な音でも高い S/N 比を実現します。入力信号は録音時の解像度を保持できる 32bit フロートの WAV

形式で記録され、録音後にノーマライズ処理を行っても、元の解像度を保った劣化のない音を再現。デュアル AD コンバ

ータ＆32bit フロート録音の組み合わせと、誤操作を防ぐ徹底したシンプル設計により、誰でも REC ボタンを押すだけで、

ゲイン調整不要で音割れのないオーディオ録音を可能にします。手のひらサイズのコンパクトかつ堅牢な筐体は、ブー

ムマイクにベルクロで取り付けて使用することも可能です。 

 

この NEWS RELEASE に関する詳細情報につきましては、ズームウェブサイト（https://zoomcorp.com/ja/jp/）をご参照、

または株式会社ズーム（support@zoom.co.jp）までお問い合わせください。 

【F3 の主な特長】 

◎32bit フロート録音対応、２入力／２トラック録音の小型フィールドレコーダー 

◎ゲイン調整不要で音割れの無いレコーディングが可能 

◎２系統の独立した XLR バランス入力（ロック機構付き） 

◎最高 192kHz サンプリング／32bit フロート固定、モノラルまたはステレオ WAV 形式で記録 

◎EIN -127dBu 以下の超低ノイズフロアを実現した高品位マイクプリアンプ 

◎録音中の誤操作を防止する REC ホールド機能 

◎入力信号をリアルタイムの波形表示でモニター 

◎ブームマイクにベルクロで取り付けられる、コンパクトかつ堅牢な筐体 

◎3.5mm プラグの専用ボリュームコントロール付き PHONES 出力および LINE 出力端子 

◎microSDHC／microSDXC にダイレクト録音（最大 1TB 対応） 

◎映像との正確な同期を実現する高精度なタイムコード 

（別売 Bluetooth アダプタ『BTA-1』および Timecode Systems 社の『UltraSync Blue』が必要。） 

◎Bluetooth 接続で、Android*／iOS 用アプリ「F3 Control」からリモートコントロール 

（別売 Bluetooth アダプタ『BTA-1』が必要。2022 年 3 月リリース予定。） 

◎2 イン／2 アウト、最高 96kHz／32bit フロート対応*の USB オーディオインターフェイス機能 

（*2022 年 3 月リリース予定のファームウェアアップデートで対応予定。） 

◎単３アルカリ電池 2 本で、8 時間以上駆動 

◎単３電池２本、AC アダプタ（別売 AD-17）または USB モバイルバッテリーで駆動 
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